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CHROMOS

Allgemeine Spezifikationen
Artikelnummer 177070

Produktname CHROMOS 2700K

Gehäusefarbe CHROME

Schwenkbar No

Drehbar No

Leuchtenart WALL RECESSED

Ausschnitt DIA 48 mm

Einbautiefe 45 mm

Gewicht 0.3 kg

Anwendung Indoor

IP Wert 20

LED-Lebensdauer

@L80B10

50.000 hours

SDCM 3

 

Photometrische Spezifikationen
Farbentemperatur 2700K

CRI 80

Lichtquelle CREE XPE WW

LED Leistung 1 x 94 lm

Leuchtenleistung 1 x 65 lm

Ausstrahlungswinkel 180°

Elektrische Spezifikationen
Eingangsspannung 350mA DC

Leistung 1 x 1,2 W

Vorwärtsspannung 1 x 3,2 V

Dimmbar DEPENDING ON

DRIVER

Treiber REMOTE

Energie-Effizienzklasse G

Elektrische Klasse 3

LED-Effizienz 78 lm/W

 

Optional Accessories
CHROMOS Frame for plaster (177097), CHROMOS

conbox + frame for plaster (177077)
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https://www.tal.be/en/products/chromos-frame-plaster?v=5687
https://www.tal.be/en/products/chromos-conbox-frame-plaster?v=5685
https://www.tal.be/en/products/chromos-conbox-frame-plaster?v=5685

