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BERRIER JUNIOR SUSPENSION M10

Allgemeine Spezifikationen
Artikelnummer 456126

Produktname BERRIER JUNIOR THIN

WIRE M10 350mA 4000K

Gehäusefarbe TEXTURED BLACK

Finish focus GOLD ANO

Finish mainscord MAINSCORD BLACK

Schwenkbar No

Drehbar No

Leuchtenart SUSPENDED

Gewicht 0.5 kg

Anwendung Indoor

IP Wert 20

LED-Lebensdauer

@L80B10

50.000 hours

SDCM 3

 

Photometrische Spezifikationen
Farbentemperatur 4000K

CRI 90

Lichtquelle LUXEON M

LED Leistung 1 x 470 lm

Leuchtenleistung 1 x 256 lm

Ausstrahlungswinkel 60°

Elektrische Spezifikationen
Eingangsspannung 350mA DC

Leistung 1 x 3,82 W

Vorwärtsspannung 1 x 10,95 V

Dimmbar DEPENDING ON

DRIVER

Treiber REMOTE

Energie-Effizienzklasse E

Elektrische Klasse 3

LED-Effizienz 123 lm/W

 

Optional Accessories
BERRIER JUNIOR SOFT BEAM FILTER

ACCESSORY (456099)
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