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NOBEL ELBOW RECESSED BASE

Allgemeine Spezifikationen
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Photometrische Spezifikationen

Artikelnummer 459016
Produktname NOBEL ELBOW 250mA
HALOSPHERE
Gehausefarbe TEXTURED WHITE
Finish focus TEXTURED WHITE
Schwenkbar 90°
Drehbar 315°
Leuchtenart CEILING MOUNTED
Ausschnitt DIA 42 mm
Einbautiefe 40 mm
Gewicht 0.25 kg
Anwendung Indoor
IP Wert 20
LED-Lebensdauer 50.000 hours
@L80B10
SDCM 3

Elektrische Spezifikationen

Eingangsspannung 250mA DC
Leistung 1 x 4,25 W
Vorwartsspannung 1 x 17 V
Dimmbar DEPENDING ON
DRIVER
Treiber REMOTE
Energie-Effizienzklasse E
Elektrische Klasse 3
LED-Effizienz 115 Im/W

TAL NV may revise the information at any time, for further information, check our website www.tal.be

Farbentemperatur 1800-3000K
CRI 90
Lichtquelle BRIDGELUX
LED Leistung 1 x 455 Im
Leuchtenleistung 1 x 389 Im
Ausstrahlungswinkel 40°
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